Zalgen wl AP
do 5 1NZ.

NAZWY WLASNE MATERIALOW I URZADZEN
ZAWARTYCH W PROJEKCIE: kanalizacja sanitarna
w ul. 11-go Listopada w Koluszkach.



Z1 — zalgcznik nr 1

NAZWY WLASNE MATERIALOW I URZADZEN ZAWARTYCH
W PROJEKCIE: kanalizacja sanitarna w ul. 1 I-go Listopada w Koluszkach -

Lp.

Narwa materialu —
producent

Parametry techniczne dla materialgyw
réownowaznych

Studzienki kanalizacyjne fi 425
WAVIN. Kaczmarek, Mabo
Turlen

studzienka inspekeyina. niewlazowa

$rednica wewnetrzna/zewnetrzna trzonu studzienki Dw =
425 mm Dz =476 mm

elementy studzienki: kinety. karbowane rury trzonowe
SN4

material kinet: PP (110-200) PE (250-400)

material rur trzonowych: PP

elementy przypowierzchniowe zwiefczen: rury
teleskopowe fi 425, zelbetowe stozki odcigzajgce tub
stozki odciazajace z tworzywa

elementy zwieficzen: pokrywy/wlazy/wpusty

pokrywy zeliwne i z PP - A 13, wlazy — B125 i D400,
maksymalna glebokos¢ studzienki do 6 m w obszarach
obciazonych ruchem odpomnosé na wypor przez wody
gruntowe 3 m bez dodatkowych zabiegdw (np.
docigzania/betonowani a/kotwienia), wymagane Jedynie
poprawne. trwale zageszczenie obsypki (min. 98% SPD )
gwarantowana szczelno$é polaczen elementéw studzienki
> 0.3 bara

—warunek B i C wg PN-EN 1277 dla krééedw

— warunek A wg PN-EN 1277 dla elementéw

zgodnos¢ studzienki z normg PN-EN 13598-2:2009

1~

Rura ochronna AROT

-rura oslonowa przeznaczona do stosowania Jjako
mechaniczna ostona

- material:polietylen wysokiej gestoéei HDPE o
nastepujgcych wiasciwosciach:

2estosé nie mniejsza niz 0,942 [g/em3],

wspolezynnik plyniecia: 0,15 + 0.5 f2/10 min] dia masy
obcigzajacej 2.16 kg i lemperatury 190°C wa 1SO 1133,
modul sprezystosci: 800 = 1200 [MPa]

wspolezynnik termicznej rozszerzalnoéei liniowej: a =
1.5+2.0%10 4[1/°C].

-temperaturowy zakres siosowania:  30°C do +75°C.
wydluzenie w punkcie zerwania > 800%

odpornosé na wigkszosé kwasow i alkaliow

-sztywnoséc obwodowa rur SN wa PN-EN 1SO-
9969:2008




3 Rury kamionkowe KERAMO - Srednica rur DN 200 mim
- rury kielichowe. glazurowane, o chropowatosci k =
0.02 - 0.05 mm. odpornosci chemicznej na scieki
agresywne w zakresie pH 2 -12 | wytrzymalosci
mechanicznej na zgniatanie~ 40 kN/m
- - zastosowac rury systemu F laczone kielichowo na
- uszczelke SBR-EPDM - o wytrzymalosei 40 kN/m
4 elektroksztattki FUSION, Elektroksztaltki do zarzewania oporowego SDR L]
PLASSON. FIEDRICHSFELDE,
SAURON.
3 Przepompownia sciekow TIGA. Prametry przepompowni ;
PUMPS z pompami Homas: Q —-7.2-8.0 mi/h
AWALIFT H=159-17m
Wymagane parametry pomp:
= Wydajnosé 4 I/s
*  Wysokos¢ podnoszenia 15.9 m
* Moc znamionowa silnika P2 — nie wigeej niz 2,9 kW
*  Moc walu P2 —nie wiecej niz 2.32 kW
*  Predkosé znamionowa — nie wigcej niz 2900 obr/min
* Sprawnosé pompy min. 26,2 %
*  Sprawnosc silnika min. 83 %
* Klasa izolacji uzwojer silnika H
*  Wimik
*  Srednica wirnika 130 mm
* Swobodny przelot przez pompe ~ nie mniej niz 70
mm
*  Krociec tloczny DN 80
*  Korpus pompy, wirnik - zeliwo szare
*  Walsilnika - stal nierdzewna
*  Uszczelnienie gdrne i dolne — weglik krzemu/weglik
krzemu
6 Kostka POLBRUK -kostka betonowa ar, § em w kszalcie TETKA
-kolor — grafitowy
-wymiary 20em x 16.5 cm
7 ABIZOL R - roztwor bitumiczny. lekko modyfikowany kauczukiem

svntetyeznynl. przeznaczony do gruntowania podiazy

betonowych oraz dao wykonywania samodzietnych

ta



powlok hydroizolacyjnych tvpu lekkiego.

Ochronnik DEHNguard

Ochronnik przepieciowy
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