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Łódź, 16 stycznia 2017r.

OŚWIADCZENIE

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  07.07.1994  r.  „Prawo  Budowlane”  –  tekst
jednolity Dz.  U.  z  2016,  poz.  290  z  późn.  zmianami oświadczam ,  że
Projekt  dojazdów,  placów  i  chodników  oraz  miejsc  postojowych
dla  inwestycji  pn.  „Żłobek  4-ro  oddziałowy   w  Koluszkach  na
działkach Nr 260/2,260/4, 260/5, 257, i oraz części działki Nr 258
obr  4  Koluszki  jednostka  ewid.  100607_4.004  został  sporządzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
        

   Projektant :  inż. Jadwiga Radomska - Zieleniewska     

upr. 297/81/WŁ w specj. konstrukcyjno-inż.

W zakresie dróg

  



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy  dojść, dojazdu, miejsc postojowych 
do  Żłobka czteroodziałowego w Koluszkach

dz. nr 260/2, 260/4, 260/5, 257, 258 obr.4 Koluszki położone między ul.Staszica i ul.Brzezińską

1. Podstawa i zakres opracowania
1.1. Podstawa opracowania 

 Umowa ze Zleceniodawcą 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
 Wizja lokalna w terenie
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r poz 124)

            

       1.2. Zakres opracowania 
Niniejszy  projekt  jest  opracowaniem  branżowym  i  dotyczy  budowy  dojazdu,  miejsc
postojowych i dojść do  projektowanego budynku żłobka czteroodziałowego w Koluszkach
położonego między ul. Staszica i ul. Brzezińską.

2. Stan istniejący
Działki  przeznaczone pod  budowę żłobka  należą w całości  do   Gminy Koluszki.  Teren
inwestycji jest ogrodzony, część ogrodzeń przeznaczono do likwidacji.
Rzędne  terenu  istniejącego  od  211,70  m  n.p.m.  do  212,84  m n.p.m.  -  przy  lokalnych
wyniesieniach, średnia rzędna terenu wynosi 212,10 m n.p.m.

a) Teren inwestycji:
- Od południa przylega do pasa drogowego ul. Brzezińskiej , w którym znajdują  się sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  gazu średniego ciśnienia, wodociągowa , kablowej en
elek.  i napowietrzna linia oświetlenia ulicy, oraz  przylega do działki nr 259 z zabudową
jednorodzinną i  do  części działki 258 z zabudową mieszkaniowo-usługową.
-  Od  zachodu  z  terenem  inwestycji  graniczy  z  działkami  zabudowanymi  budynkami
mieszklanymi jednorodzinnymi oraz gospodarczymi 
- Na północny działka terenu inwestycji przylega do pasa drogowego ulicy Staszica w której
przebiegają  sieci  en. elektrycznej,   gazu , wody z hydrantem zlokalizowanym  na wys.
bud. Przedszkola ,kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  oświetlenia ulicy.
- Od północnego-wschodu teren inwestycji przylega do  pasa drogowego ul. Żwirki.  

b) Na terenie  inwestycji istnieją :
- budynek przedszkola do zachowania bez zmian -działka Nr 260/5 z własnym wjazdem od
ul.  Staszica  (docelowo  wjazd  do  zachowania)  oraz  budynek  gospodarczy  i  wiata
przeznaczona do likwidacji
- zabudowa gospodarcza  i jednorodzinna na dz. Nr 260/4 (przeznaczona do likwidacji)  

oraz wjazd na teren działki  Nr 260/2 do zachowania.
- budynek przychodni do zachowania bez zmian-działka nr 257 z miejscami postojowymi i
wjazdem od ul. Staszica (docelowo wjazd do zachowania),

     3.   Warunki gruntowo – wodne
Warunki  gruntowo  –  wodne  określono  w  dokumentacji  geologicznej  badań  podłoża
gruntowego na podstawie wierceń w otworach badawczych o głębokości do 3,0 m w grudniu
2016 r.
W badanych otworach nie stwierdzono obecności wód gruntowych. 
Ogólnie warunki gruntowo-wodne są proste. 



4. Bilans  terenu 
- Powierzchnia terenu inwestycji  -  6374,36  m2

- Powierzchnia zabudowy istniejącej  do zachowania :  743,87 m2

w tym istn. budynek przedszkola .- 381,56 m2

          istn. budynek przychodni -    308,45 m2    
          istn. budynek mieszkalny -     53,86 m2

              

      - Pow. zabudowy istniejącej do likwidacji - 103,91 m2

           - Pow. zabudowy projektowanej    żłobek  -1021,13 m2

- Powierzchnia dojazdów projektowanych - 652,15 m2

- Powierzchnia dojazdów istniejących (bez zmian) – 223,10 m2

 
- Powierzchnia miejsc postojowych -.358,00 m2

       ( w tym kostki ażurowej: 162,00 m2, kostki pełnej: 196,00 m2) 
- Powierzchnia placów i  chodników projektowanych - 212,75 m2

- Powierzchnia schodów i podestów zewnętrznych, opaski przy budynku proj. żłobka -
- 66,22 m2

- Powierzchnia schodów, chodników, opaski przy istniejących bud. przedszkola i przychodni 
-571,77 m2 

       - Powierzchnia projektowanych tarasów żłobka – 64,20 m2

  5 . Rozwiązania projektowe 

Dla inwestycji polegającej na budowie żłobka została ustalona obsługa komunikacyjna przez
istniejące zjazdy z ul.  Staszica i  projektowany zjazd z ul.  Żwirki  (projektowany zjazd wg
odrębnego opracoawania nie jest objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę)

5.1.  Sytuacja

Układ  komunikacyjny  na  terenie  inwestycji  jest  zgodny  z  projektem  zagospodarowania
terenu. 
Na projektowany układ drogowy składają się:

 Istniejący zjazd z ul. Staszica oraz projektowany zjazd publiczny o szerokości 5,0 m
z ul. Żwirki  –według odrębnego opracowania 

 Droga dojazdowa  o szerokości 5,0 m dla obsługi 30  miejsc postojowych  na własnej
działce
- stanowiska postojowe prostopadłe do drogi  dojazdowej :  2 zatoki na 8 stanowisk
każda,  zatoka na 11 stanowisk,  zatoka na 2  stanowiska przeznaczone dla  osób
niepełnosprawnych i 1 zatoka na 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej.
- Przyjęto wymiary stanowisk dla samochodów osobowych 2,30 m x 5,0 m – 
- przyjęto wymiary stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach
3,60  x  5,0  m  –  2  stanowiska,  2,30  x  5,0  m  –  2  stanowiska  znajdujące  się
bezpośrednio przy chodniku.

 Układ placów  przed wejściem głównym do żłobka
 Dojścia o szerokości 1,50, 2,0 i 3,0 m 
 Układ dojść do istniejących budynków bez zmian.

5.2. Rozwiązania wysokościowe
Projektowany  układ  drogowy  wewnętrzny  dowiązano  do  rzędnych  projektowanych  i
istniejących  zjazdów  oraz   istniejącego  układu  chodników  i  dojazdu  gospodarczego
przedszkola i przychodni, wejść do budynku  żłobka oraz do rzędnych terenu rodzimego. 
Rzędną posadowienia budynku przyjęto na poziomie 0,00=212,45 m npm. Rzędne poziomu
wejść do budynku- 212,43 m npm.



 Pochylenie podłużne drogi  zaprojektowano w granicach od 0,5 % do 2,5%
 Pochylenie poprzeczne na drodze wewnętrznej i miejscach postojowych 1,35% .

 Na połączeniu jezdni z chodnikami krawężnik obniżony ( bez barier)

5.3. Projektowana konstrukcja 
Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni projektowanych dróg, dojść i placów:
Nawierzchnia dróg dojazdowych
Nawierzchnię  przyjęto  jak  dla  kategorii  ruchu  KR1  i  gruntu  G3.  Grubość  konstrukcji
nawierzchni wynosi 52 cm i spełnia warunek mrozoodporności H= 0,5 hz gdzie hz oznacza
głębokość przemarzania gruntów , przyjmowaną zgodnie z Polską Normą. 

Nawierzchnia drogi dojazdowej, części miejsc postojowych (zgodnie z rysunkiem)
  8cm - kostka brukowa betonowa pełna 
  4cm - podsypka cementowo -piaskowa 1:4  
25cm  –  podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  łamanego  0-31,5mm  stabilizowanego

mechanicznie 
15cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o k> 8 m/dobę lub z pospółki

Łączna grubość nawierzchni wynosi 52cm.

Nawierzchnia części miejsc postojowych (zgodnie z rysunkiem)
  10cm - płyta betonowa ażurowa 40x60cm
  4cm - podsypka cementowo -piaskowa 1:4  
23cm  –  podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  łamanego  0-31,5mm  stabilizowanego

mechanicznie 
15cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o k> 8 m/dobę lub z pospółki

Łączna grubość nawierzchni wynosi 52cm.

Nawierzchnia chodników
  6cm - kostka  brukowa betonowa
  4cm – podsypka cementowo – piaskowa 1 : 4  
10cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

Łączna grubość nawierzchni wynosi 20cm.

 
Nawierzchnia opaski wokół budynku

 6cm - kostka  brukowa betonowa
 4cm - podsypka cementowo – piaskowa 1 : 4  
10cm – podsypka piaskowa  

Łączna grubość nawierzchni wynosi 20cm.

Nawierzchnia na tarasach

  3cm – nawierzchnia syntetyczna bezpieczna
15 cm – podbudowa betonowa grub. 15 cm

10 cm – warstwa podsypki piaskowej grub. 10 cm

Łączna grubość nawierzchni wynosi 28 cm.



Obramowanie dróg dojazdowych i stanowisk postojowych  zaprojektowano z krawężników
betonowych o wym. 15 x 30 cm  ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej 1 : 4 i na
ławie z betonu C12/15 (B 15) z oporem.
Wysokość krawężników podano w części graficznej.
Obramowanie  chodników  zaprojektowano  z  obrzeży  betonowych  o  wym.  8  x  30  cm
ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej 1 : 4. Należy  dla wyznaczenia szerokości
miejsc postojowych użyć kostki w innym kolorze.
Obramowanie tarasów z palisady ogrodowej o wym. 18x12cm i wysokości 60cm.

5. 4. Odwodnienie 
Wody  opadowe  z  projektowanych  nawierzchni  drogowych  spłyną  za  pomocą  spadków
podłużnych i poprzecznych na tereny zieleni, rozsączenie grawitacyjne do gruntu. W tym
celu  zaprojektowano  nawierzchnie  miejsc  postojowych  częśniowo  z  płyt  betonowych
ażurowych.

6.Roboty ziemne
Roboty ziemne – polegają głównie na korytowaniu pod projektowane nawierzchnie drogowe .
Ponieważ na terenie zalega warstwa gleby , to zostanie ona zdjęta w korytowaniu. Zakłada
się, że grunt z korytowania będzie przemieszczony na odległość 1 km w granicach placu
budowy i zostanie zagospodarowany na działce.
Podłoże  gruntowe  przed  ułożeniem  konstrukcji  nawierzchni  powinno  być  zagęszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN – S – 02205/98 ,, Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nie budowlanych , nie nadających
się do zagęszczenia , należy je wymienić na piasek lub grunt zastabilizować.

    
7. Uwagi końcowe

Materiały użyte do wykonania drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodników, tarasów
powinny  posiadać  atesty  i  świadectwa  jakości.  Wykonawca  robót  drogowych  jest
zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń (tj.  zapór,  świateł  ostrzegawczych,
sygnałów)  zapewniających  bezpieczeństwo  ruchu  pojazdów  i  pieszych  w  czasie
wykonywania  robót.  Roboty  budowlane  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi
normami i przepisami branżowymi pod nadzorem drogowym oraz zgodnie z wymaganiami
BHP i ochrony p.poż.

 Po  wykonaniu  robót  drogowych  należy  uporządkować  teren  i  dokonać  obsiania  trawą
zieleńców.

Projektant: inż. Jadwiga Radomska-Zieleniewska



INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wytyczne do sporządzania planu Bezpieczeństwa

i Ochrony Zdrowia

Podczas  realizacji  robót  w  ramach  budowy  dojazdów,  placów  i  chodników  oraz  miejsc

postojowych na nieruchomość położonej między ul. Brzezińską i ul. Staszica w Koluszkach  dz.

Nr 260/2,  260/4,  260/5,  257 i  258  obręb.4  m.  Koluszki  mogą wystąpić roboty stwarzające

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.

1126)”. 

W związku z w/w Rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

Przy sporządzaniu planu BIOZ należy kierować się obowiązującymi warunkami technicznymi

prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poż. a w szczególności :

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji  oraz Administracji Gospodarki Terenowej i

Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

 Rozporządzenie  Ministrów  Pracy  i  Opieki  Społecznej  oraz  Zdrowia  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu

i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.

Nr 62, poz. 285),

 Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.  w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.

844)


