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1. Dokumenty i uzgodnienia projektu 

1.1. Oświadczenie projektanta 

         Koluszki, dn. 10. 01. 2016 r. 
Projektant:               
Marcin Bidziński 
WAM/0162/PWOS/12 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych 

 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy prawo budowlane 

oświadczam, że niniejszy projekt budowlany: „Przyłącza kanalizacyjnego do posesji przy ul. 

Piotrkowskiej 38 w Żakowicach nr dz. 28 obr. Żakowice”, został wykonany zgodnie 

z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. DANE OGÓLNE 

 

2.1. Podstawa opracowania 

 

a. Zlecenie inwestora 

b. Mapa poglądowa w skali 1:500. 

c. Warunki techniczne podłączenia do sieci. 

d. Wizja lokalna w terenie. 

e. Normy i normatywy do projektowania. 

 

2.2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przyłącza 

kanalizacyjnego, do budynku zlokalizowanego w Żakowicach przy ul. Piotrkowskiej 38 

dz. nr 28. 
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3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 

3.1. Opis techniczny przyłącza kanalizacyjnego 

W celu odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych z budynku mieszkalnego na 

przedmiotowej działce projektuje się przyłącze kanalizacyjne z rur PCV 160 od 

projektowanego króćca przyłączeniowego w granicy działki do studzienki rewizyjnej 

posadowionej w odległości zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 (mapa sytuacyjno-

wysokościowa). Studzienkę rewizyjną wykonać d=425 wykonać z PP. W studni rewizyjnej 

425mm zamontować klapę zwrotną. Na trasie przyłącza zaprojektowano dodatkowo studzienkę 

rewizyjną d=425mm. Połączenie z istniejącą instalacją kanalizacji poprzez istniejącą 

studzienkę rewizyjną. Istniejące szambo należy wyłączyć z eksploatacji. Podłączenie 

kanalizacyjne powinno być ułożone ze spadkiem min 2% w kierunku do przewodu głównego.  

 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z PN-99/B-10736 „ Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ”.  

Roboty ziemne przy wykonywaniu przedmiotowego przyłącza przewidziano metodą 

odkrywkową sposobem mechanicznym i ręcznym.  

Rury układać w gotowym wykopie na dobrze zagęszczonym podłożu ( podsypce ) o 

grubości 20 cm. Rury układać w dodatnich temperaturach zewnętrznych. Dno wykopu powinno 

być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym i określonym na profilach sieci. Podsypka 

powinna być wykonana z drobnego piasku, bez kamieni i cząstek o wymiarach powyżej 2 mm. 

Po zakończeniu montażu przewody przykryć warstwą piasku grubości 20 cm. 

Warstwy piasku pod i nad rurociągiem zagęścić ręcznie lub mechanicznie. Pozostałą 

część wykopu zasypać. 

Do zasypywania używać gruntów sypkich mało spoistych bez kamieni. Dla głębokości 

powyżej 1,50 m przewiduje do umocnienia wykopów, zastosować płytowy system obudów 

szalunkowych. 

 Próby szczelności 

Po ułożeniu kanałów należy je przepłukać i wykonać próbę szczelności przez 

napełnienie wodą i obejrzenie złączy, które winny być odkryte dla możliwości stwierdzenia 

ewentualnych przecieków. Obowiązuje norma PN - EN 1610. Zaleca się przeprowadzenie 

próby szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek 

powinien być obsypany warstwą ochronną z wyłączeniem złączy rur i połączeń miedzy 

studniami. - rurociągi kanalizacyjne poddaje się próbie ciśnienia. Ciśnienie może być mniejsze 
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o ile wynika to z zagłębienia przewodu. Przewód przed badaniem powinien być przez 1 godz. 

całkowicie napełniony wodą w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu 

wody, po tym okresie należy uzupełnić ubytek wody i przystąpić do próby. Rurociąg uważa się 

za szczelny, jeśli dopełniana ilość wody w czasie 15 min nie przekroczy 0,02dm3 / m 2 

powierzchni rury. Prace związane z budową projektowanego przyłącza mogą wykonywać 

osoby lub zakłady mające uprawnienia do wykonywania  robót.  

O wykonaniu przyłącza przed zasypaniem wykopu inwestor zobowiązany jest do 

przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę.  

Przyłącze musi być wykonywane pod nadzorem KPGK Sp. z o. o. w Koluszkach 

i zgodnie z warunkami technicznymi 

– Obliczenia 

Ilość dobową ścieków przyjmuje się jako 95% średniego dobowego zapotrzebowania na 

wodę. 

- przepływy charakterystyczne: 

  Qśrd  = 0,57 m3/d 

  Qmaxd= 0,855 m3/d 

  Qmaxh= 0,10 m3/h 

– Przepływ obliczeniowy ścieków bytowo gospodarczych: 

 

Zestawienie przyborów i równoważników odpływu AWS dla budynku 

Lp. Punkt czerpalny Liczba 
sztuk 

Równoważnik 
AWs 

Suma  

1. umywalka 4 0,5 2 
2. zlewozmywak 1 1 1 
3. natrysk 2 1 2 
4. Miska ustępowa 2 2,5 5 
5. Zmywarka 1 1 1 
7. Wanna 2 1 2 
8. Pralka automatyczna 1 1,5 1,5 

14,5 
q=0,5 x 14,50,5 = 1,90 dm3/s 

Odprowadzane ścieki nie zawierają substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 

Jakość odprowadzanych ścieków odpowiada ściekom sanitarnym. 

 

Dobiera się średnicę przewodu odpływowego d=0,16m 
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3.2. Zestawienie podstawowych materiałów 

 
Przyłącze kanalizacyjne 

 

 Rura PCV 160 mm SN8    - 38,0 mb 

 Studzienka rewizyjna d=425mm  - 2 szt. 

 klapa zwrotna     - 1 szt. 
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4. INFORMACJA BIOZ 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

nazwa obiektu budowlanego: 

Przyłącze kanalizacyjne 

adres obiektu budowlanego: 

Żakowice 

95-040 Koluszki,  

Piotrkowska 38 

działka nr 28 

inwestor: 

Żakowice 

95-040 Koluszki,  

Piotrkowska 38 

działka nr 28 

 

 

 

projektant: 

mgr. inż. Marcin Bidziński 
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1. Informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej na 

budowie przyłącza: 

 kanalizacyjnego PCV 160 SN8 – szt. 1 o łącznej długości L = 38,0m 

Inwestycję zlokalizowano na działce prywatnej leżącej w Żakowicach przy ul. 

Piotrkowskiej - jest to inwestycja o charakterze liniowym. Zamierzenie budowlane obejmuje 

cały zakres prowadzenia robót budowlanych, począwszy od  wykopów, na próbie  szczelności  

skończywszy. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przyłącza zlokalizowano w działce należącej do Inwestora.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników 

naruszanych gruntów oraz administratorów istniejącego uzbrojenia pod i nadziemnego. Należy 

bezwzględnie zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projektach budowlanych 

oraz z niniejszym projektem. 

Prowadzone  wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób niezwiązanych 

z realizacją inwestycji – osób postronnych. Należy również umieścić tablice ostrzegawcze oraz 

informujące o prowadzonych pracach i zakazie wstępu na teren budowy. Wskazanie dotyczące 

przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

• prace   przygotowawcze   -   w   ich   zakres   wchodzi   przygotowanie   terenu w granicach 

pasów roboczych. 

• prace ziemne - należy wykonywać po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu 

projektowanych przyłączy. 

Wykopy  pod  projektowane przyłącze  zabezpieczyć szalunkiem, wykopy ręczne 

obowiązują bezwzględnie przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem. Ziemię z wykopów 

przewiduje się na odkład. Po zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia 

prac ziemnych oraz wszystkich przepisów związanych z siecią i przyłączami kanalizacyjnymi. 

Przy realizacji zadania obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w 
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sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47 z 2003 r. poz. 401). 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń 

W oparciu o powyższą informację Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczęciem. 
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5. RYSUNKI 

5.1. mapka sytuacyjno-wysokościowa  

5.2. Profil przyłącza kanalizacyjnego 

5.3. Studzienka rewizyjna 





Nr opracowania: PB/K/45/2015

Stadium:
       PBW

Skala:
1:100

PMG Projekt Katarzyna Budziewska
ul. Matuszewskiego 2a
95-060 Brzeziny

2Nr rys.:

mgr inż. Marcin Bidziński

Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Żakowicach
ul. Piotkowska 38, dz. 28.

mgr inż. Paweł Budziewski

Profil przyłącza kanalizacyjnegoNazwa
rysunku:

Projektował:

Opracował:

Nazwa
obiektu:

01.2016

01.2016WAM/0162/PWOS/12



Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przyłącze kanalizacji sanitarnej - Żakowice, Piotrkowska 38

1 Prace geodezyjne
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.041 km 0.041
RAZEM 0.041

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNNR 1
0209-05

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat. I-II

m3

42-3 m3 39.000
RAZEM 39.000

3
d.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

4
d.2

KNNR 1
0313-04

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

5
d.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ;
kat.gr. I-III

m3

40 m3 40.000
RAZEM 40.000

6
d.2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

7
d.2

KNNR 1
0205-02

Dowóz piasku średnioziarnistego na podsypkę i zasypkę przewodów kanalizacyjnych z
odległości 10km w tym: po drogach gruntowych 1km; po drogach utwardzonych 9km

m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

3 Roboty budowlane
8

d.3
KNNR 11
0505-02

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m

41 m 41.000
RAZEM 41.000

9
d.3

KNNR 11
0406-03

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i
głębokości 2.0 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 2 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14261 Użytkownik: PMG Projekt 


