STAROSTWO POWIATOWE w tODZI
Referat Budownictwa w Wydziole Budownidwa
i Gospodurki Nieruchomodciomi
Stanowiska Pracy w Koluszkach
95-040. Keoluszki, ul. Brrzezinshka 32

£6dz, dn. 31.10.2016 r.
" (misjscowosé 1 data)

Michat Siminski
(imig i nazwisko)

LOD/1439/PWOE/MD
(nr uprawnien)

+ OD/IE/9198/11
{nr czionkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zmiany sposabu uzytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny

Zgaodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 2
poz. zm. ) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany — branza : ....Instalacje elektryczne............ opracowany dla :

Gmina Koluszki
95-040 Koluszki, ul. 11 listopada 65

dotyczacy:

Projekt boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Felicjandw dz. nr 213/1 gm. Koluszki
wraz z odwodnieniem i oswietleniem

zostal wykonany zgodnie z ohowigzujgcymi Rozporzadzeniami | Ustawami {w tym Prawo Budowlane)
w oparciu o polskie normy i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym poadpisem prawdziwo$é danych zamieszczonych powyzei.
mar inz. Michat Siminski

| Upr LRETTIIBRWORND
Pm@q%m obotami
bez ograniczgdw Sfacialnosei inslatacyjnej
+ 2zkresie sied, inslalagji i urzadzen alekryemych
tel, 660 469 660

(pieczec 1 podpis)



bdzin Qlregows

izha infynierdw Budewniciwog STARDSTWO POW!ATQWE w !:O.DZI
91425 LodZ, ul. Pélnoena 38 Referat B Swmidwa w Wydziale Budownictwa
1zl, (§42) 632.87-38, fax {0<42) 830-56-39 Lﬁdiﬁdqiadbﬁ:’ghimindimﬁ@%i
<o NIP 7251643050, REGON 273043850 Stanowiska Pracy w Kcluszkach
L.4dzka Olaregowa Izba InZynierdw Budownictwa 95-040. Koluszki, ul. Breezigska: 82

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXE/7236/1990/10
sykn. akt. KE/D7131-3/1435/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia [5 grudnia 2000 r. 6 samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r., Nr 5, poz. 42 7 pozn. gm) 1art 12 ust, 1 pkt 1,2, 3,415,
art, 13 ust, I pkt 1121 ust. 314, art, 14 ust. 1 pktSiust 3pkt 13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § )1 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. £ 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pidZn. zm.),

Olregowa Komisja Kwalifikacyjna
%.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
‘ nadaje

Panu Michatowi Eukaszowi Simifiskiernn

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu daia 19 czerwea 1981 r. w Zgierzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1439/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotamni budowlanymi bez ograniczesi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elekirycznych i elekiroenergetycznych

szezeglowy zakres uprawnied jest okreslony na adwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzliej Olrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zlozonych w dniu 2 sierpnia 2010 1. stwierdzifa, ze spefnione zostaty warunki w zaksesie
przygolowania zawodowego oraz na podstawie protokolsw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonepgo
egzaminu stwierdzita, 22 Pan Michal Simiriski posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie] Okregowej Izby Insymieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji. :

Pouezenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lédzkiej Okrgpowej Tzby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzii,

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skdadu Orzekajacego OKX EOIIR /g AN
mgr inz. Zbigiiew Cichofiski A Mf&”

Czlonek Skladu Orzeksjacego OKK EOIB (’;__;‘1’:' -

mer inz. Jan Galazka /
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB / P
mgr inz. Tomasz Kluska £ @Vj——

1z2
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Referat Bu amiciwa w Wydziale Budownidwa
i Gospedarki Niaruchomoéciomi
Stanowiska Pracy w Koluszkach
95-040. Keluszki, ul. Brrezitiska 32 .

FOLSKA
I Z B A
MZ¥YNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-L25-C6V-FCB *

Pan Michat SIMINSK o humerze ewldencyjnym +OD/IE/9198/11

adres zamieszkania ul. Klonowa 154, 95-050 Konstantynodw tédzld

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 da 2017-01-31.

Zaswiadeczenie zostate wygenerowane elaktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwelifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady +adzkiej Ckregowe] Izby Inynierdw Budawnictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elaktroniczne] opatrzane bezpiecznym pedpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnaowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokementom opatrzonym podpisami wiasnorgeznyml.)

* Weryfikaclg poprawnascl danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic zs pomacg numeru weryfikacyinege zagwizdezenia na
stronie Polskie] lzby Ingyniersw Budownictwa www.plib.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wladciwe] Okregowaj Izhy Intynierdw
Budownictwa,
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STAROSTWO POWIATOWE w LODZ]
Referat Bulremictwa w Wydziole Budownictwa
i Gospoduorki Nietuchomagciomi
Stanowiska Pracy w Koluszkach
Opis zagospodarowania terenu 95-040. K:~j~§;szki, ul, Brreziniska 32

Dane ogdlne R
2.1 Podstawa opracowania

2.2.  Przedmiot i zakres opracowania
2.3 Przepisy i normy zwigzane

Opis techniczny

3.1. Informacje ogdine

3.2 Stan istniejacy

3.3 Stan projektowany

34. Prace przy ukfadaniu i podigczaniu kabli
3.5.  Prace kontrolno-pomiarowe

3.6. Uwagi koncowe

3.7. Harmonogram prac

38.  Zestawienie materiatow

Spis rysunkow

rys.1 - Zagospodarowanie terenu — Trasa projektowanych linii kablowych
rys.2 - Schematideowy — Zasilanie opraw o$wistleniowych

Zataczniki

¢ Obliczenia
o  Uprawnienia budowlane,
* Przynaleznosci do £OIIB

MS Michat Siminski NIP:831-154-12-22
95-050 Konstantyndw Lddzki ul, Klonowa 15a, tel. 660 469 660, michal.siminski@gmail.com
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STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
Referat Budowniciwa w Wydziole Budownicwa
i Gospodarki Nieruchomotciomi
Stanowiska Pracy w Koluszkach
OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 095-040. Koluszki, ul. Brrezifiska' 32
1. DANE OGOLNE
1.1. Lokalizacja: miejscowosté Felicjandw gm. Koluszki:
- dzialki Inwestora,

1.2, Zakres inwestycji :
- linie kablowe typu YAKXS 0,6/1kV, stupy oswietleniowe

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1, Istniejacy stan zagospodarowania:
Dzialki uzbrojone w media.

2.2. Projektowane zagospodarowanie
Projektuje sie budowe linii kablowych dla zasilania oéwietlenia oraz pomp zatapialnych. Szczegoly wg
opisu technicznego.

2.3. Uzbrojenie:
* projektowane:
- energia elektryczna — linie kablowe nN.

3. DANE INFORMUJACE
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.
Dziatka nie znajduje sie w granicach wplywow eksploatacji gomicze]. Obiekt nie wplynie na
pogarszenie stanu Srodowiska naturalnego.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Zaprojektowano linie kablowe zgodnie z wytycznymi. Szczegbly wg projektu czeéci
elekirycznej. Zaprojektowana linla znajduje sie w jednostce planistyczne] W16MN/U

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Brak wplywu na projektowana inwestycje.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA
1) Obszar oddzialywania ustalono na podstawie

e art4 ust3; art.10. ust2a; art15 ust1; art.15. ustd pktdaUstawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

e §2. ust6); §4. ust2); §4. ust3); §4. ust.3) Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e §2. ust 4), 5), 8) Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

2) Informuje sie, e Obszar Oddzialywania Obiektu (linii kablowych 0,4kV) mieéci sie w caloscl na
dziatkach, na kttrych zostal zaprojektowany.

Dane ogélne
Padstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentaciji stanowi umowa zawarta z Inwestorem, obowiazujace przepisy | normy

MS Michat Simirski NIP:831-154-12-22
95.050 Konstantynéw £ddzki ul. Klonowa 15a, tel. 660 469 660, michal.siminski®gmail.com



STAROSTWO POWIATOWE w tODZI
Referot Budowniciwa w Wydziole Budownictwa
i Gospadarki Nisruchomosciami
Stanowiska Pracy w Koluszkach

2) Przedmiot i zakres opracowania 95-040. Koluszki, ul. Brrezifiska 32

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy linii kablowych céwietlenia projektowanego hoiska
wielofunkcyjnego w Felicjanowie.

3) Przepisy i normy zwigzane
Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z wymogami nastepujacych norm i przepisow:

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami)

» Ustawa o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80
poz.717)

» Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)

» Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)

»  Warunki techniczne wykonania | odbioru robot  budowlano-montazowych, fom V
Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)

o USTAWA z dnia 23 fipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami }Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1668}

« PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia ~ Czest 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogblnych charakterystyk, definicje.

»  PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesc: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi |ub faczeniowymi

e PN-HD 60364-4-41 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgsé 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa ~ Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przepigciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukladach po stronle wysokiego i niskiego napigcia.

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

e PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

s PN-[EC 60364-5-53 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenie
elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-56. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czgst 5-634: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony
przed przejsciowymi przepigciami

e PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 6: Sprawdzenia

s PN-HD 60364-5-54:2007 [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé 5-54: Dobor | montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofaczen ochronnych

e PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswiefleniowe | instalacje oSwietleniowe

e PN-EN 61388-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 21: Wymagania
szozegolowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych

» PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czgs¢ 22: Wymagania
szozegolowe — Systemy rur instalacyjnych gigtkich

o PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw - Czest 23: Wymagania
szczegOlowe — Systemy rur instalacyjnych elastycznych
PN-EN 1SO 7010:2012 - Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

o PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe — Czest 2-22: Wymagania szczegolowe -- Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryinego

MS Michat Simifnski NIP:831-154-12-22
95-050 Konstantynéw Lédzki ul. Klonowa 15g, tel. 660 469 660, michal.siminski@gmail.com



STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
Referal Budowniciwo w Wydziale Budownictwa
i Gospodarki Nisruchomotciomi
Stanowiska Pracy w Koluszkach

o N-SEP-E-003/2003 Elektroenergetyczne linie napowietzne z preefdutiP Berithzsbisinye 2

niepeinoizolowanymi

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie | budowa

= PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyZej 1 kV —
Czest 1. Wymagania ogolne — Specyfikacje wspolne

3.0. Opis techniczny
3.1, Informacie ogélne

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano zasilanie oswietlenia boiska wielofunkcyjnego oraz pomp zatapialnych.

3.2. Stan istniejacy -
Na scianie budynku zainstalowana jest puszka z wyprowadzonym zasilaniem YDY 4x2,5mm?2 Przewad
doprowadzony jest z istniejgace] tablicy zasilaiges].

3.3. Stan projektowany

Dla zasilania projektowanych opraw oswietleniowych wybudowaé linie kablowg kablem YKY 3x1,5mm2.
Projektowany kabel ukiadat miedzy stupami w przygotowanym wykopie kablowym. Kazdy slup osadzaé na
przygotowanym uprzednio podiozu (fundament prefabrykowany betonowy) oraz wyposazye w zigcza fazowe,
bezpiecznikowe, zerowe typu 1ZK z wkiadkami topikowymi (4A lub 6A) lub tabliczki bezpiecznikowe. Od zlacza
bezpiecznikowego do oprawy weiggnat przewdd YDY 3x1,5mm2,

Na wskazanych slupach zainstalowaC oprawy oswietleniowe w ilosci zgodniej z zalaczonymi obliczeniami
oSwietlenia. Dopuszcza sig zastosowanie opraw innego producenta przy zachowaniu najwaznigjszych
parametrow technicznych (natezenie oSwietienia, strumien Swietiny, luminancja, moc elektryczna).

Oprawy instalowat na slupach stalowych, wysokos¢ zainstalowania oprawy h=7m. Stupy stalowe instalowaé na
prefabrykowanych fundamentach przystosowanych do danej konstrukeji stupa. Slupy nalezy osadzaé tak, aby
doina krawedz skrzynki na wysokosci min 50cm nad poziomem terenu. Kazdy slup uziemi¢ uziomem szpilkowym
FeZn fi20 o diugosci 4,5mb. Wartos¢ uziemienia stupdw R<300Q).

Dia zasilanie pomp zatapialnych instalowanych w zbiomikach na wode deszczowa wybudowaé linie kablowe
kablem YKY 3x2,5mm? niezaleznie dla zasilania kazdej z pomp. Kable ukladat we wspolnym wykopie z liniami
o$wietleniowymi.

W istniejace] tablicy zasilajacej nalezy wymienic istniejgce aparaty nr 22 i 23 typu B6, 1P na nowe typu B16, 1P.
W polu numer 24 istniejacy aparat nalezy wymieni¢ na nowy B10, 1P. Sterowanie odwietleniem pozostaje bez
zmian,

3.4. Prace przy ukladaniu | podigczaniu kabli nN

» Przy ukladaniu projektowanego kabli YKY 0,6/1kV kable nalezy uklada¢ zgodnie z zalaczong mapka, na
gtebokosci nie mnigjszej niz 70em od powierzehni ziemi na podsypee z piasku grubosci ok.10 cm. Po utozeniu
ponownie przysypat 10-centymetrows warstwa piasku, na ktorej umiescic folie oznacznikows (niebieska) w
odlegtosci nie mnigjszej niz 25¢cm 1 przysypac do gruntu rodzimege. W miedzyczasie (gdy kabel ulozony jest
widoczny) zglosic go do inwentaryzacji geodezyjnej. Do kabla nalezy przyczepi¢ w sposob trwaly tabliczki
oznacznikowe rozmieszczone Srednio co 5m. Calost trasy wykopaé mechanicznie. W migjscach zblizen do
istniejacego uzbrojenia wykaopaé recznie.

+ Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzié, czy wnetrze przepustu
jest drozne, gladkie i nie zawiera zanieczyszczen np. gruntu, a w razie stwierdzenia ww. nieprawidlowoéci -
nalezy je usunag. Sprawdzanie stanu wnetrza przepustu wykonuje sie wizualnie, w razie poirzeby przy uzyciu
dodatkowego zrodfa Swiatla (latarki, lusterka). W razie podejrzenia, ze na diugosci zainstalowanego przepustu
Istnleja uskoki (w miejscach faczenia rur) lub splaszezenia rur, sprawdzenie droZnosci i gladkosc
wnetrza przepustu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wnetrza przepustu gruntem, nalezy ten grunt
usunaé, przeciggajac co najmniej dwukrotnie przez przepust, kazdorazowo w tym samym kierunku,
szczotke, przymocowang do odcinka liny diugosci co najmnigj 3 m wiekszej od dlugosci przepustu

» Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby oslona lub powloka
kabia nie ocierala sie o krawedzie rury i aby kabel nie zaciggal gruntu do wnetrza przepustu. W zwigzku
z tym nalezy albo ustawi¢ bezposrednio przed wlotem przepustu rolke ochronng badz przelotowg

M35 Michat Siminski NIP:831-154-12-22
95-050 Konstantyndw tddzki ul. Klonowa 15a, tel. 660 469 660, michal.siminski@gmail.com



STAROSTWC POWIATOWE w EODZ}
Referot Budownictwa w Wydziole Budownidwa _
i Gospodorki Nieruchomotciomi
Stanowiska Pracy w Koluszkach
. ‘ 95-040 Koluszki, ul. Brrezingka 32
- albo umigécic we wlocie rury gladki kapturek (kielich), a bezposrednio przy wylocie fury -rolke przelotowa.
Do jednego przepustu rurowego nalezy wprowadzaé jeden kabel wielozylowy albo 3 kable 1-zylowe,
tworzace linie trojfazowa, Zabrania sie wprowadzania kabli jednozylowych tworzacych jedng finig
trojfazowg do wigcs] niz jednego przepustu '
o Jako materialy do uszczehienia krawedzi rur dzielonych i do uszezelniania kabli w otworach rur nalezy
stosowaé materialy odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddziatywujace szkadliwie na uszczelniane -
elementy. Zaleca. sig stosowat rury lub tasmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w
otworach ruri polagzen mr, - - ' - :

3.5. Prace kontrolno-pomiarowe
~Po wykenaniu instalacji nalezy wykonac pomiary sprawdzajace:
* pomiar rezystanci izolacji kabli nN,
* pomiar rezystancji uziemienia,
¢ pomiar impedancii petli zwarcia.

3.6. Uwaqi koricowe

Przy wykonywaniu robét nalezy sciéle stosawaé sie:

- do wytycznych niniejszego opracowania,

- posianowien zawartych w obowiazujgcych przepisach i normach,

- do wytycznych montazowych zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. czesé V - Instalagje elektryczne"

3.7. Harmonogram robot

1. Wytyczenie trasy w terenie,
2. Wykopanie trasy, ulozenie iinii kablowych,
3. MontaZ stupow i opraw na stupach,
4. Podigczenie pod zaciski aparatow,
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokolow z pomiarow
6. Uruchomienie oswietlenia | pomp zatapialnych
3.8. Zestawienie podstawowych materialow
1. Kabel YKY 3x1,5mm2 0,6/1kV 130mb
2. Kabel YKY 3x2,5mm? 0,6/1kV 160mb
3. Uziomy szpilkowe 4,5m Jkpl
4. Shup stalowy ocynkowany oswietleniowy 7m , 3 szt
5. Oprawa oswietieniowa .- LED 750 (165.0 W) 2 szt,
6. Oprawa oéwietleniowa {LED 750 (146.0 W) 4 571,
7. Oprawa oswietleniowa ; LED 750 (74.0 W) 2szt,
8. Rura oslonowa fi7s 12mb
9. Wylacznik B186, 1p 2s2t,
10. Wylgeznik B10, 1p 1szt.
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